JAK STAVI...

WOOD-

Proc¢ by si mél potencialni klient vybrat pro
stavbu domu pravé vasi firmu?

Na ¢eském trhu piisobime desatym rokem.
Béhem té doby jsme postavili vice nez 70 sru-
b, roubenek a chat a nespocet drobnych dre-
vénych staveb a tesarskych konstrukci. Nasim
cilem je stavét zdravé, precizné provedené,
kvalitni a funkéni stavby s dlouho Zivotnosti,
to vée s vyuzitim modernich technologii. Jako
jedni z mala doporucujeme a realizujeme
kompletni stavby na kli¢. Tuto variantu sta-
véni preferujeme v souladu s garanci kvality

a cilem dlouhodobé Zivotnosti. V$em potenci-
alnim klientim umoznujeme prohlidky reali-
zovanych staveb. Snazime se s na$imi klienty
jednat vzdy férové, na rovinu a nebudovat
vztahy jen na obchodu. Od vypracovani fi-
nalni cenové nabidky garantujeme klientim
kone¢nou cenu.
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Cim se vase stavby odlisuji od staveb
ostatnich firem, ¢im vynikaji?

Nase stavby konstruk¢né navrhujeme a fesime
tak, aby bylo mozné je ihned po dokonceni za-
bydlet. Dbame na to, aby klient nemusel resit
servis domu (s vyjimkou exteriérovych na-
tért). Roubené ¢i srubové stény stavime z kva-
litniho lepeného smrku, opracovaného nékoli-
kandsobnou pero-drazkou. Obvodové stény
jsou zatepleny prirodni tepelnou izolaci dle
prani klienta (dfevovlaknité desky, konopi

a podobné). Preferujeme nizkoenergetickou
zateplenou sténu ve dvojim provedeni - sru-
bova sténa zvenci nebo zevnitt v kombinaci

s prirodni izolaci a obklady. Obvodové stény

a vnitfni pricky jsou dokonceny podle prani
klienta dfevénymi obklady, zdivem, kamenem
¢i jinym materidlem. V$echny nosné drevéné
konstrukce (stropni tramy, vaznice, krokve,

Srubovy nizkoenergeticky dam z lepenych hra-
nolud s uzitnou plochou 213 m?

klestiny...) jsou hoblované, v exteriéru i interi-
éru pohledové priznané. Energetické para-
metry rodinnych domt odpovidaji minimalné
standardu nizkoenergetické stavby.

Jaké sluzby klientiim nabizite?

Nasi filozofii je osobni servis zakaznikiim. Od
prvniho kontaktu jedname s kazdym klientem
individualné, zimérné nestavime katalogové
stavby. Nasim cilem je, aby kterykoli zdkaznik
pokud md zdjem, dostal od nas komplexni
sluzby, tedy vypracovani studie stavby, kom-
pletni projektovou dokumentaci (v¢etné moz-
nosti vytizeni povoleni na stavebnim uradé,
prozatim pouze v ramci Moravy) a stavbu na
kli¢, tedy vSe véetné zaruky od jedné firmy.

V ramci pozaru¢niho servisu je mozné u nés
objednat napriiklad renovaci natéru exteriéru
a podobné sluzby.

Ing. Martin Pavlicek,
Jjednatel spolecnosti
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KOMERCNI PREZENTACE

Srubovy dim s prosklenymi stity, konstrukce z lepenych hranold, uzitna plocha 168 m?

Prizemni srubovy diim 3 + kk, uZitna plocha 110 m?, srubova konstrukce zle-  Rozlehly dvoupodlazni srubovy diim s pfilehlymi dfevénymi stavbami
penych hranoll s dfevénou izolaci a obkladem
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